CLEANEX - érvek
· Fokozott tisztító hatás
Az átlagos szennyeződések (por, sár) eltávolításán kívül zsír-és olajoldó hatással rendelkezik.
· Gátolja a lerakódások képződését
Közömbösíti a felmosóvízben lévő ásványi anyagokat, ezen kívül folyamatosan használva eltávolítja a már meglévő ásványanyag lerakódásokat a padlóról.
· Visszaállítja a felület eredeti fényét
A lerakódások eltávolításával segít visszaállítani a padló eredeti megjelenését.
· Gyorsan és csíkmentesen szárad
Az átlagos felmosószereknél gyorsabban szárad, így hamarabb igénybe vehető a vele tisztított padló. A Cleanex a felület fényesítése, mattítása nélkül tisztít, nem változtatja meg az eredeti padló megjelenését. Prémium minőségű alapanyagok felhasználásával készül, nem hagy nyomot a felületen.
· Tartós illat (amarilisz parfüm)
Kellemes illatot biztosít a felmosás közben és még hosszan utána.
· Foszfátmentes
A csatornákon keresztül, az állóvizekbe jutó foszfátterhelés eutrofizációt okoz, amely a halállomány és a helyi fauna pusztulásához vezet. A Cleanex felmosószer foszfátmentes összetétele környezetbarát takarítási technológiát tesz lehetővé.
CLEANEX felhasználási területei
· Élelmiszeripar 
· Ételgyártás 
· Fitnesz 
· Háztartás 
· Intézmény 
· Irodaház 
· Italgyártás 
· Közétkeztetés 
· Vendéglátóipar 
· Wellness


CLEANEX használata
· Adagolj minden 10 liter 40-45 °C-os vízhez 50-200 ml (0,5-2%) Cleanex-et 
· Végezd el a felmosást megfelelő eszközzel 
· Szükség esetén töröld szárazra a felületet
CLEANEX és a biztonság
A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. Kerüld a termék szembe jutását, permetének belégzését. A termék kiadagolásánál használj szemvédőt és gumikesztyűt. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad. Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg, szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.
CLEANEX tulajdonságai
Fizikai tulajdonságok
pH értéke: 4
Színe: világoskék
Illata: parfüm

Kiszerelések
Cleanex speciális felmosószer 1 liter
Cleanex speciális felmosószer 10 liter
CLEANEX és a minőség
Minőségét megőrzi: 2 évig

ÁNTSZ engedély száma: 12.564/98
OÉTI engedély száma: 3604-1/2002
OTH engedély száma: 
OKBI engedély száma: 1055/99

