GEOXID - érvek
· Erős zsír-és olajoldó hatás
Nehezen eltávolítható zsírok és szennyeződések eltávolítására is alkalmas.
· Nem maró hatású
Erős hideg zsíroldó hatású, ugyanakkor a legerősebb maró komponensektől, Nátrium-és Kálium-hidroxidtól mentes.
· Alumíniumbarát
Fémvédő adalékot tartalmaz, amely gátolja a zsíroldószer korróziós tulajdonságait.
· Univerzálisan felhasználható
Felmosáshoz, általános lemosáshoz vagy áztató tisztításhoz egyaránt használható.
GEOXID felhasználási területei
· Élelmiszeripar 
· Intézmény 
· Italgyártás 
· Közétkeztetés 
· Vendéglátóipar
GEOXID használata
· Szórófejes tisztításnál: permetezd a szert a felületre, várd meg a szükséges behatási idő elteltét (5-20 perc), majd törlőkendővel vagy szivaccsal távolítsd el a szennyeződéseket, végül használat után öblítsd le a felületet vízzel 
· Áztató tisztításnál: higítsd be a terméket 1:3 arányban, helyezd az oldatba a tisztítani kívánt eszközöket, majd a behatási idő leteltével (20-30 perc) öblítsd le csapvízzel
GEOXID és a biztonság
Használj gumikesztyűt. Permetezés közben legalább 50 cm távolságra tartsd a flakont az arcodtól. Jó szellőző helyen használd. Kerüld a termék bőrre és szembe jutását, permetének belégzését. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad. Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg, szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.



GEOXID tulajdonságai
Fizikai tulajdonságok
pH értéke: 11
Színe: naturális
Illata: naturális

Kiszerelések
Geoxid alumíniumbarát hideg zsíroldó 750 ml
Geoxid alumíniumbarát hideg zsíroldó 5 liter
GEOXID és a minőség
Minőségét megőrzi: 2 évig
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