OWEN - érvek
· Extra erős zsír-és olajoldó hatás
A létező legerősebb lúgokat a lehető legnagyobb mennyiségben tartalmazza a hatásos tisztítás érdekében. Ráégett, megszáradt, nehezen eltávolítható zsírok és szennyeződések eltávolítására alkalmas.
· Gyors behatási idő (3-15 perc)
A hideg zsíroldás munkakörülményeihez képest gyorsan, mindössze 3-15 perc alatt elvégezhető a takarítási feladat.
· Magas viszkozitás
Függőleges felületen is használható, sokáig megmarad, így a hideg zsíroldó hatását ott is 100%-osan kifejti.
· Balesetmentes felhordás
Az Owen hideg zsíroldó-sűrű állagának köszönhetően-pumpálása közben nem keletkezik belélegezhető permet, ezzel garantálva felhasználója légutainak és légzőszerveinek biztonságát.
OWEN felhasználási területei
· Élelmiszeripar 
· Háztartás 
· Intézmény 
· Italgyártás 
· Közétkeztetés 
· Vendéglátóipar
OWEN használata
· Permetezd a szert a felületre 
· Várd meg a szükséges behatási idő leteltét (3-15 perc) 
· Törlőkendővel, kaparóeszközzel vagy szivaccsal távolítsd el a szennyeződéseket 
· Használat után öblítsd le a felületet vízzel
OWEN és a biztonság
A termék alkalmazása közben használj gumikesztyűt. Permetezés közben legalább 50 cm távolságra tartsd a flakont az arcodtól. Jól szellőző helyen használd. Kerüld a termék bőrre és szembe jutását, permetének belégzését. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad. Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg, szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.
OWEN tulajdonságai
Fizikai tulajdonságok
pH értéke: 14
Színe: naturális
Illata: naturális

Kiszerelések
Owen hideg zsíroldó 750 ml
Owen hideg zsíroldó 5 liter
OWEN és a minőség
Minőségét megőrzi: 2 évig
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